
CCLink
○先頭 IONo

・PLC番号割付
CCLink
出力ユニット

入力ユニット
CPU
電源

0060
  ~
007F
0040
  ~
005F
0020
  ~
003F
0000
  ~
001F

○MC（マスターコントロール）命令
[MC Nx Mx]

Nx:番号（N0～N8まで）

Mx:リレー

・入れ子可能

○リンク特殊レジスタ



・SW80 各局のデータリンク状況が格納される

０：正常 １：データリンク異常発生

○例題２　マスタ・リモート

・システム構成

０ マスタ局

１ リモート I/O局 実習装置１

２ リモート I/O局 実習装置２

・ラダー図

・ネットワークパラメーター

・ネットワークパラメーター局情報



○例題３　マスタ・ローカル設定

・マスタ　ラダー

・ローカル　ラダー



・ネットワークパラメーター

●マスタ ●ローカル

　　

●マスタ局情報



○ＣＣ－Ｌｉｎｋシステムの交信

●マスタ/ローカル ●マスタ/リモート

マスタ

マスタ

出力（ＲY）
Y100
入力（ＲX
X100
入力（ＲＸ）
X100
出力（ＲＹ）
Y100

リモート

入力（ＲＸ）
X500

ローカル

入力（ＲＸ）
X100
出力（ＲＹ）
Y100

出力（ＲＹ
Y500

○例題４　リモートデータレジスタ（RW ｘ）

・マスタ　ラダー



・ローカル　ラダー

・ネットワークパラメーター

●マスタ ●ローカル



ローカル

読み込み
RWr
格納
RWw
読み込み
RWr
格納

RWｗ

マスタ

○リモートデータレジスタ



課題１

課題２



課題３



課題４


